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LÁMPARA ELÉCTRWA DE :iERNST. 

~ La posíblidnd de una rovolucion de mucho alcance en materia 
de alumbrado eléctrico fué vislumbrada en una conferencia dada el 

miércoles, 8 de Febret·o del año corriente, ante la Societ~r of Arta de 
Lóndres. En esta conferencia Mr. James Swinbnrne di6 cue,nta de 
u1m lámpara mui notable que ha sido iqeada por el Pro~esor \Vather 
Nernsb de Gottingen. Esta lámpara es parecida a la lámpara incan
descente ordinaria, pues la luz se obtiene mediante el paso de una 
corriente eléctrica por 1m a barrita o trozo de material de alta resis
tencia, la cual e~ llevada a la incandescencia por el calor desarrolla
do; en lugar de un conductor de carl1on, el Profesor Ncrnst se sirve 
ele una barrita de 1\fagnet;ia, 'fOl'io u otro óxido pa.recido, que sea 
refractario; pero la, natur.a.leza precisa del cuerpo que se usa ahora 
no fué dada a conocer por el conferencista, 

A las temperat~ras ordinaria-a o comunes tales óxidos son con
sidemdoa como los mas malos. cond~ctores de la electricidad, que Ee 

conocen com.unm.ente; pero al calentarlos, 8U resistencia disminuye 
de una manera notable. Esta propiedad de los no-conductores ha. 
sido, por supuesto~ conocido·desde muchos años atrns. Hacen unos 
23 aíios· que los Profesores Ayrt.on i Perry comunicaron a laR. S. que 
el vidrio a una temperatura solamente de 100° posee propiedades 
conductoras importantes . . Ta.les observacioneR, sin embargo, no die 
i•on rea·ultadoa prácticos, ·hasta que el Profesor Nernst concibió la 
idea de construir lámparas incandescentes en que el cuerpo radiante 
fuera uuo de estos óxidosno.conductoreshechosconductoresmedian
te el calentamiento i despues manteniéndoles a una a.lta temperatu
ra, mediante la corriente eléctrica que pasa por él. La eficacia de 
tales lámparas es, segt,~.n parece, muí alta, pues se necesita solamen
te uno i modio vVatts por bujía, miéntras que la lámpara incandes
cente conmn necesita tres i medio \V atta; así es que la economía de 
cor·rieute es mui notable. La lu~ que emite es de excelente calidad; 
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no tiene esa Yerc1osidad que da la luz de Welsbach, i la cual es uu 
gran inconveniente para su consumo. La barrita no necesita ser 
protejida del aire, aun, segun dice Mr. Swinburne, no opera en el 
vacío, debido quizás al hecho de q LH! la barrita es electrolizada por el 
paso de la corriente i necesita una porcion de oxíjeno para I'eoxida.r· 
se. De hecho la lámpara entera consisto en una ban·ita de óxido al 
parecer de un cliámet¡·o de T1

11 de pulgada i de larg·o de Ufla, colocada 
entl'e dos termiuales de platino. Para hacerla, funcionar. se usa m1 
quemador de Bunsen, o ·una lámpara de alcohol, aunque para las 
chicas, básta ~1 calor de un fósforo. Con uno u otro de estos me
dios se calienta la barrí tu. i se hace couducliora; la corriente puede 
pasar, la cual eleva la temperaimra a uu gL'ado mui alto i emite 
una luz brillantí~ima. Con los óxidos que se usaban al principio _ 
la vida de las barritas era corta (unas 40 .horas); pero hoi ésta al. 
canza a 500 horas. }\Ü'. Swinburue demostró, adernas, que las su
perficies de una barrita fracturada, puestas eu contacto, funsiouan 
tambien como una barrita entera. La necesidad de principia1· el fun
cionamiento de esta lámpara sencilla meuiante una fllente de calor 
esterior es un.incouveniente i debido a éste, Jámpa1:ns automáticas 
han sido hechas en las cuales se coloca una espiral de platino 
al lado de la ban·iba. Al ~omuuicar la lámpal'a con la cor1·ient~, 
ésta pasa en primer lugar por la espil·a1 de platino i el-calor desano
llado basta para hacer a la ba,rrita. de óxido conductora i la lámpara 
se enciende i, deapues de lo cual, la espü·al de pla~ino es reemplazada 
por la barra, dejando de pasar la corrien to por dicha espir-al. 
Esta combínacion es algo costosa; pero debe tene1·se presente que 
cua,..ndo se usan estas lámparas automáticas la única parte que ue
cesita renovarse es l a. barrita de óxido i esta renovacion es rnui sen
cilla. Como la ' resistencia en las banitas :disminuj·e en cuanto 
sub'e la terupe~·atma, es necesario agregar a cada lámpara uua r esis
tencia suplemen~uria., e-i las lámparas van a usarse paralelamente. 
Esta resistencia es mas o ménos 1 O% de Jo. resistencia botal i la 
eneriía gastada en ella está incluida en los t!OO i medio "'Vatts por 
bujía de que se ha hecho rnencion. 
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Una gt·au dificultad que presenta la práctica moderna de alum
brado eléct-rico, es el numtenimieuto de uua fuerza electro-motd~ 
constante en los terminales de las ]{~,m paras. Mui pequeñas varia
ciones e u este factor in R u yen enormemente_ en la durabilidad del fila. 
mento i en la luz emitida. 

i\11•. Swiubu~·ne cree que la lámpara de Nernl:lt será mucho ménos 
senEible a eF-tas pequeñas variaciones de diferencia de potencial, i si 
estas esperanzas se verifican, esta nueva lámpara teudt·á u.n porve
nir comercial brillante. Es~as lániparos ac1emas pueuen usar fácil
mente c?rrientes de a1t.a teusion, tal como de 500 volijs i probablemen
te ele 1000 voltA. Estas barritas, que son las únicas puTtes de la 
lárnpa.ra que necesitan ser renovada~, se dice que pueden obtenerse 
a un precio mui bajo, aunque esto no signifique que al principio se 
voudau a precios conespondientes. La eficacia de la lámpara Be 

asegura no desminuye cmr el trascurso.del tiempo. 
La figura que se acompaña es la ilustmcion que apE~Tece en la 

Bspecificacion No. 19,424 de 1897, de lu nueva lámpara de Nernst. 

'·' B+,· B·-) indicá.n 
tornillos ~ de~=conexion 

que lapueden poner en 
comunicacion:con cual-· 
quiera fuente deelectri
.cida<l qu(~pueda dar 
unatension del00-200 

• volts, por ejemplo, en
tre una i otra. &+ , 
S- , son dos conducto
res elásticos metálicos 

de seocion adecuada. 1 es un pequeuo cilindro hecho de maguesia 
u otro clet!trolito ·seco o pa.rento, el cual constituye el cuP.rp.o incan
descente de lámpara, estando colocado entre los conductores S+, 
S- . Con preferencia el cilindro I no se encierra en un globlo hermé. 
ti.co, pero está espuest,o al aire; lo q·ue no ca esencial. 
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"La lámpara funciona del modo siguiente : 
11 Cuando se pone la c01•riente, estando la lámpara en fl'io, ésta 

no puede pasar, pues Ja l'esistencia es de muchos mHes de ohms. 
Pero cuando so elevRJ la temperatum del cilindro I, mediante una 
llama poderosa 11~ por ejemplo, se aumenta la conductibilidad de I, 
ida lugar al paso de la corriente, que asume el papel de la llama, i 
sigue proporcionando el calor que se disipa por la radiacion. Entón
ces se puede suprimir la llama, i la lámpara. sog·uirá ardiendo como 
cualqulor Jám para incandescente." 
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