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EI calor solar como !ners& motriz
•

Esta instalacion sistema Schuman, establecida en Mardi, eerea del Cairo, a
3()<' de latitud, se compone de una caldera que transtorma el calor solar, de una

maquina a vapor a ba]u presion y de una bomba.
La caldera que constituye, pOI' cierto, la parte mas interesante de la insta

laciou, se compone de un largo tnbo eolocado en el lugar [eometrico de los focos
de Ull reflector en forma de ciliudro parabolieo. Este reflector esta compuesto de
planchas de vidrio ordinario, plateado, de 1.6 mm. de espesor, montados en una

armadura metalica. Esta colocado segun el meridiano y puede oscilar de modo

que el sol quede siempre en su plano de simetria, de modo que los rayos solares
reflejados converjen sobre el tubo caldera.

EI reflector sigue automatieamente el sol. La fuerza motriz es producida por
el mismo motor, por intermedio de una eopla de friccion eembraguda- 0 «desem
bragada» por la accion de un termometro especial colocado en el tube-caldera. Este
terrnometro esta colocarlo, al efecto, de manera q lie, cuaudo el railector esta bien
dirigido, queda protegido poria sombra de la caldera; por el contra rio, cuando el
sol sale del plano de simetrla del reflector, S!IS rayos calientan el termometro, se
produce el cembragamiento' y el reflector, gira hacia el oeste basta que el ter

mornetro queda nuevarnente a la sombra.
La caldera completa se compone de cinco reflectores analogos, de 62 m. de

largo por 4 m. de ancho Ella produce ell promedio durante uu dia de diez horas,
5UU kl<". de vapor a una atmosfera absoluta po,· hora.

La maquina, especialmente estudiada para la utilizacion del vapor a baja
presion, riene cilindros de 91fl x 91:', puede alcauzar una velocidad de 110 revo

luciones, y consume, por caballo, hom efectivo, 10 kg. de vapor a la presion at
mosterica. Una pequena maquina de petroleo produce en el condensador el vaclo
neeesarlo al demarraje. Esta maquina, utilizando los 501) kg. de vapor producidos,
por nora, poria caldera, dn pues un promedio de flO caballos efectivos.

Segun M. Schuman, la parte ecaldera- de esta tnstalaclou, establecirla en

los tropicoa, eostarla 311 000 Ir., 0 sea 78 fr. por caballo instalado. Una instalaeton
de calderas ealentadas COli carbon, que produjera la misma potencia durante 10
horas diarias, costaria 19300 fro

Partiendo de estas cifraa, y admitiendo un consume de 0.92 kzs, de carbon

por eaballo-hora, se puede deducir que la fuerza motriz solar puede competir con

la del carbon, euando este euesta, colocado a la puerta del hogar, a 10 menos,
1,37 Ir, la tonelada: actualmente puede admitirse que la tonelada de carbon cuesta

76 francos en lcs paises tropicales. La diferencia entre estos precioa constituye
un beneficio neto para la instnlaelon solar.

La caldera de esta instalaeion tiene un rendimiento de 51°/.: sobre cien
calortas recibidas por los retleetores, fl7 se encueutrau en el vapor produeido,
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