
DOOUMENTOS

IN!'ORME DE LA DJRmCCI0N DE PAVIMENTACI6N y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
SOBREI LAS PROPUESTAS PRESEN.TADAS PARA LA PAVIMENTACI6N

DFl I.A CALZADA SU1' DE LA ALAMEDA

(Gonclusi6n).

Las casas cuyos primeros patios desaguan a la cuneta, son 12 con un largo
medio de desague de 16 m. Estimo en $ 200 el valor de los trabajos que habria

que ejecutar en cada una de e!las. De todas estas casas s610 2 podrian llevar esos

desagiies al Alcantarillado. EI coste de estos trabajos sera, de $ 2400.
Los desagiies de aguas-Iluvias que atraviesan las veredas que se modifican

son mas 0 menos 150, con una lonjitud media de 3,5 m., que avaluados a $ 4 el
metro dan un total de $ 2 100.

La modificaci6n de desagiies avaluada en conjunto asciende a $ 4500.

ANEXO 10

CANTIDADES Y COSTa DE LOS MATERIALES QUE ENTRAN roa METRO CUADRADO

DE ADOQUINADO SaBRE CONCRETlW

Conoreto.-Con la dosis de 200 K. do cemento, 600 de arena y 1000 Ita.

chancado, se necesita por barril de cemento, 510 Ita. de arena y 850 Its. chancado;
ai se admite para el chancado 40% de hueeos, se tiene 1 020 m.3 de concreto con

estas cantidadea de materiales.
.

EI costa es:

1 barril de cemento a $ 24 el barril. $
510 Its. de arena a $ 5 el m.' »

850 Its. de chancado a $ 6 el m.e . . . . . . . . . . . . . . ..
»

24

2.65

5.10

Suma $ 31.65

10 que da un costo de $ 31.03 por m.3 y para concreto de 0.15 m. de espesor
$ 4.65 por m.e.
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Mezcla de asiento y clavadura.-Cotda dosis de looK.·de cemento, por 200 Its.

de arena se necesita por barril de cemento 340 Its. de arena y si se admire para la

arena un 36% de huecos, setiene 340 Its. de mezcla can estos materiales.

El coste es:

1 barril de cementa a $ 24 el barril.

340 Its. de arena a $ 5 el m.a. . . . . . .. . .. ... '" »

'. $ 24

1.70

Suma . $ 25.70

10 que da un costo de $ 70.69 par m.e.

La cantidad de mezcla de asi=uto se puede determinar, partiendo de la base

que su espesor minima debe ser 1,6 em. y como para la altura de los adoquines
se admite un centimetre de tolerancia en mas a en menos, se puede tamar como

espesor media 2,5 cm., 10 que da 25 Its. de mezcla par m.e; ademas, teniendo en

cuenta las rugosidadee del concreto, se puede fijar esta cantidad en 30 Its. por

m.e, 10 que da un costo Ge

0,03,) X 75,69 = 2,27 pesos por m ..
2

La cantidad de mezcla de fraguado depende d.el tamano del adoquin, par 10

eual tomaremos para haeer los calculos los siguientes tarnanos:

20 X 14
14

21 X 13
15

�o X 12

15

2i X 13
13

20 X 12
13

Admitiendo que la juntura superficial sea del cm. y .que porIa inelinacion

de IH8 caras del adoquin estasjunturas en la parte inferior sean de 3 cm., podemos
tamar una juntura media de 2 em.

. 20 X 14
El adoquin de -u-

da ().) 11 m." de juntura superficial par m.2 de ado-

quinado, per consiguiente:

2 X 0.111 X 0.14 = 31 litros de mezela

Para. los adoqulnes de 0.15 m. de altura se tiene:

Para el de 21 X 13: 2 X 0.114 X 0.15 = 34 litros demezcla.'

20 X 12: 2 X 0.121 X O.lD = 36 litros de mezcla.

Para los a.loqumes de 0.13 m. de altura se tiene:

Para el de 21 X 1:3: 2 X 0.114 X 0.13 = 30 litros de mezcla.

20 X 12: 2 X 0.121 X 0.13 = 31litros de mezcla.

'I'omand o en cuenta que se queda encima del adoquinado una delgada capa
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de mezcla, podemos agregar a estas cantidades 5 Iitros per m.', 10 que da las st

gutentes canttdades y valores:

Adoquin de.
21 x 13

35 Its. $ 2.65
13

Adoquines de
20 x 14 20 x 12

36 Its. $ 2.72
14 13

Adoquin de
21 x 1�

39 Its. $ 2.95
15

Adoquin de
20 x 12

41 1t8. $ 3.10
10

NUMERO DE ADUQUINES POll METRO CUADRADO

Admitiendo una juntura 'de un centimetro, la superflcie ocupada por un ado

quilt €f::

Adoquin de 20 x 14 0.21 x 0.15 = 0.0315,10 que da 32 adoquines pOl' m.'

21 x 13 0.22 x 0.14 = 0'(M08 33

20 x 12 0.21 x 0.13 = 0,0273 37

Si se consideran [unturas meneres de 0.01 m. y un menor adelgazamiento del

adoquin, se tendra un mayor numero de adoquines, pero en cambio, 8e obtendra

una mayor economia en la mezcla de Iraguado, No he creido del caso calcular el

eosto en estas condiciones, dejando la economia que por este capitulo pudiera ob

tenerse para imprevistos.
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J.)&SCOMPOS1C10N DE LOS PHECIOS Dill LOS I)}FERElNTEA PR()PONJ!)NTE-l
Y l!lSTJ�1AC16N DE LA DIKBCCl()N

'Adllqn"inadu sobre nUl1va base de concreto tit! 01.5 TIl.

Exrraecidn y traueporte del asfnlto.. 0,25 0.40 0,35,
rd. id. del concreto existcnte o,no 0,00 0:40'

Excavacion y arreglo de cancha..... 0,15 (),20 0,25
'I'ransporte de este esoombro 0,20 0,30 0,25
Ob"(1 de m(lno.-Conereto...... 0,30 0,30 0.30
Mezd. de ••Iento.. 1 0.10 0.15
Mezcla de fraguado i 0,20 0,10 0,15

Clavadura de adoquines............... 0,03 0,60 0,'40
\ 2,40 2,40 -2}5-

Materiales.-Concreto de 0,1[) Ill.. 3.50 3,60 4,01
Mezcla de asteuto••..••••••••.. ,.... ... 2,10 1,80 :,:-,63
Mescla de Iraguado ,.... 2,'10 2,40 2,83

Adoquines •••• 4,30 665 0,61
Gastos generaleR...... 0.41} 0,50 0,49

Re::;:�!f:.e� .. �����.t.� .. �.l .. :.l.���.. �� O,GO I 0,20 0,-4()
Imprevistoe � I���

Suma total........... 11,00 li,55 18,82 1�,47 18,01 18,40 19,19
Utilidad , 2,10 200 I 1,08 1,93

:l0.50 21,40
--- --- --

!1 x 1�1'20X 12 20 X 14:21 X 1:1 20X12
-15 -1-5- 14

'lIi1---U;-33 I 37' 3'� 33 07
$110 $160 ,$160 $161) $160

Pre�io de la propuesta................. 19,10- 1 �,55
. . 20 X 14 20 X 12

Dirneusionea del adoqufn ---rr-. 15
Nuutero de adoquiuee por lU.2 �1) a5
Precio del mil de adoquille, $1:10 $190

0,30 0.30 030 030
O,FIO 0,70 0,70 0,70
0,15 0,15 0,15 0,15
0,20 O,�O 0,20 0,20
O,t5 0.30 0,30 0,30
0,15 0,15 0,15 0,15
0,10 0,15 0,15 0,15
0.35 0,35 0,35 0,35
2,00 2,"" 2,30 2,30
5.05 4.65 4.65 4,65
3124 2,�7 2.27 2,27
�,60 2)72 2,95 3,10
5)92 5,1 :l 5,�� 5,92
0,46 \),55 0,55 0,55

0,10 040 0,40 0,40

Adoqtf:i110dl) sobre La actual bat;(� dfJ C()/t"1',:i-O

Extraccidn y traliSpOl'te del aafalto.. 0,25
AI'l'egl0 de la superficie del concre-
to exiatente .

Obra de manu. -Mezcln de asiento
Mezcla de baguedc .

Ulavadura de adoquines ..

Total de Ie obra de mauc.. 1,10
Materiales, Mezcln de asiento...... 2,10
Mezela de frflguado.................. 2,30
Adoquines 3,�5

Gastos generales...... O,'!O
Reparacionea durante el plazo de
garanrie . 0,60

Imprevistos, .••.•• 0,50
HUIHa totaJ........ 10,75

--

Utilid.d .. 1,85

0,25
0,10
0,20
0.30

0,35 0,30 0,30 O.�O 0,30

0,36 t,20 0,80 0,80 0,80
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
0,15 ,0,10 0,15 0,15 0,15
0,40 '»)3� U)35 0,35 0.35
1;41 �,10 1,75 175 1,75
2,63 a,=!4 2,27 2,27 :!)�7
2,83 2,60 2,72 �,65 j,72
5,lil 5;92 5,1:t 5,28 5,92
0,49 0,70 0,48 0,48 lI,48

0,40 0,60 0.60 0,60 0,60

14,50 17,�0
20X 12.0 X 1220 X 14'�1 X 13 20XI2
---'IiI -rr- -1-4- --1-3- 13

33 37 32 33 37
s 170 $ 160 $ 160 s 160 $ 160
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INFORM� DE LA DlI"';CGlON DE AU)AN'l'AI<lLLADO Y PAVlM�N'l'ACION DE SAN

TIAGO BORHE LA I'ROPUESTA PREBENTADA rox EL SENOa C. THAMPE �OBj{E

PAVIMEN'I'ACION CON ASFAL'l'O THINIDAD.

Senor Presidente:

En cumplimiento de In providencia de V. S., de 13 de Marzo ultimo, tengo
el honor de intormar Ja presentacion del senor Christian K. Trampe en que ofrece

ejecutar trabajos de pavimentaci6n con Asfalto de Trinidad.

EI senor Trampe ofrece ejecutar la pavimentacion de la calzuda SUI' de Ia

Alameda, colocando nna capa de binder de 3 a 4 centimetros de espesor if una de

Asfalto Trinidad de 5 centimetros, al precio de $ 23 moneda eorrrente por m2 , in.

cluyendo en este precio las reparaclones del concreto en donde ruere necesario, 0

bien, al precio de $ 22 moneda eorriente POI' el m2, pagimdosele aparte ia exten

sion del concreto que rehaga al precio de $ 7 el m2 .

Hace presente que hay en esa calzada extensiones de conslderacion que

quedarian en buen estado de servicio con reparaclones de poca importanela, 10

que significaria una apreciahle economia.

EI senor Trampe se comprornete a conservar gratuitamente el pavimento
que ejecute duran te ocho anos y conservarlo despues de transcurrido este plazo
mediante un pago de cincuenta centavos por m2 y 'par ano durante doce anos

mas.

Adsmas, ofrece ejecutar reparaciones en las otras calles pavhnentadas con

Aslalto Trinidad a razon de $ 24 por m2 de capa asf'altica y $ 800 por m? de con

creto que sea necesario rehacer, en caso que al mismo contratista se le encomien

den los trabajos de la Alameda y en caso contrario, a los precios de $ 27 50 por

m2 de capa asfaltica y de $ 10 por m" de concreto.

T'ambien ofrece hacer reparaciones en el Asfalto de Roca de Ragusa COli As

falto de Trinidad Sill la capa de ligazou (binder: empleando, en vez de esta, pin;
tura astalttca, al precio de $ 23 50 pOI' m2 y $ 10 por el m2 de concreto, 0 bien,
en caso que el area pOI' renovar fuese de cousideracion. sustitulr ese asfalto por

una capa de Asfalto Trinidad de 4 centimetros sobre un binder de 3 centimetres

de espesor, al precio de $ 22 pOI' m2 y :$ 8 50 pOl' m2 de concreto.

En este ultimo caso conservaria el pavimento gratuitamente durante 8 anos

y a razon de $ 0 50 por m2 y pOI' ano durante los 12 anos siguientes.
,Ofrece tambien arrendar la Fubrie» ,que posee el Fisco, los rodillos, carre

tones, etc., por el tiempo que dure Ia garantia sobre @I pavimento que ejecute, pa
gando $ 2 por cada mZ que ejecute endicha .E"ibrica, comprometien dose a hacer
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reparaciones en la Fabrica para dejarla ell buenas condiciones para hacer un tra

bajo de importancia y a devolverla en buen estado de eonservacion.
Los trabajos serlan dirigidos por un tecnico enviado pOI' la Barber Asphalt

Paving Co.
EI senor Trampe dice que se somete al Pliego de Condiciones de la Junta

Directiva, con excepcion de 10 estipulado en los articulos 04 y 55, con los cuules
110 esta conforme, 6 indica las razones de esta disconformidad.

En seguida haee una serie de consideracionee relativas al abandono en que
han estado los pavimentos de Asfalto Trinidad y especialmente el de Ia calzada
Sur de la Alameda, que ademas, debio soportar una gran intensidad de tratico,
.mientraa Iue la unica via bien pavimentada, en_ circunstancias que el mo v imiento
de carga pesada de la estacion Alameda era mayor que el actual, por ser esta la
unica estacion del ferrocarril en aquel la epoca.

De los ofrecimientos que hace el senor Trampe, hay uno que desde Inego
puede considerarse inaceptable y es el de hacer reparaciones en el Asfalto de Ra

�US(1 con Asfalto Trinidad sin la capa de ligazon (binder) empleando en ·vez de
est" pintura asfaltica, No es necesario recurrir a muchas consideraciones para
deducir que si la experiencia de muchos anos indica que la capa superficial de
Asfalto Trinidad debe colocarse sobre una capa de binder que vale aproximada
mente $ 351) pOI' m2 , es porque eUa es indispensable, y por 10 tanto, un- pavirnen
to de Asfalto Trinidad sin binder es de inferior calidad.

En eetas ctrcunstanelas, solo podria pensarse ell contratar las reparaciones
de las calzadas pavimentadas con Asfalto Trinidad, si al mismo tiempo se pudie
rail contratar las reparaciones del Asfalto de Ragusa, pues si cseas se ejecutan
por administraeion el mismo personal, podria atender las reparaciones del Asf'alto
de Trinidad y se economizarian asi los gastos generales del personal permanente
q�e es indispensable mantener y que significa una suma que puede estimarse en

$ 4 por m" .para 500 m" al meso
POI' las razones expresadas, Inc dirig! <1 los senores Hope Pearse, Carvalho "jr

Cia., pidiendoles me i udicaran en que condiciones podrtan hacerse cargo de las

reparaciones del Asfallo de Ragusa y con fecha 18 de Marzo, me manifiestan di
chos senores, que podrian reparar hasta 200f) m2 usando 77 1/2% de Asfalto de
St. Jean de Maruejo!s y 22 IN de Ragusa, (este ultimo Ie seria proporeionado gra
tuitamente poria Junta) al precio de $ 24 por el m2 de capa astaltiea y de $ 12

per m2 de concreto que fuese necesario rehacer.
Hice presente it los senores Hope Pearse, Carvalho y Cia., que unoll repara

cion limitada it 200f) mZ no tenia interes para nosotros, Iy con fecha 31 de Marzo
me diceu que podrian hacer J =paraciones hasta 15000 In2 en las condiciones ya
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indicadas a los Aiguientes preeios: $ 10 por m2 de concreto y $ 2�.50 pOI' el m2 de

capa asfaltica (77 1/20/0 St. Jean y 22 1/2°10 Ragusa) a bien $ 33.25 pOI' el m2 de

capa de Asfalto de St. .Jean de Maruejols,
EI mayor precio eon relacion a la oferta anterior, segun me 10 expreso per,

sonalmente el sellar Carlos E. Lyon, se debe a que actuatmente tienen en Valpa
raiso, astalto suficiente para hacer 2000 m2 y que el que tuvieran que traer les
said ria costando mucho mas, debido al gran recargo de fletes, seguros y costo de

explotacion en las minas de Francia.

En estas condiciones, no es posible pensar en contratar estas reparaciones y
es preferible continuarlas can el mismo Asfalto de Ragusa, del cual Ia Junta tiene

una existencia que alcanzara para 12000 m2 , pues aun cuando este material es

inferior al que usan los senores Rope Pearse, Carvalho y Cia., las reparaciones
que hasta la fecha ha ejecutado esta Direccion, son indiscutiblemente mejores
que el pavimento ejecutado pOI' los senores C. Cousino y Cia.

Como ya 10 manif'este, si la Direccion continua reparando par administra

cion, 108 pavimentos de Asf'alto de Ragusa, habra una gran economia en que eje
cute al mismo tiempo las reparaciones del Asfalto de Trinidad.

En efecto, segun la proposicion del eenor Trampe, las reparaciones le serian

pagadas a $ 24 el m2, de las cuales habria que descontar $ 2 por m2 si se le en

trega la usina, 0 sea costarian $ 22 por m2 y haeiendolas pOI' administraeion su

costa no alcanzarla a $ 16.50, tomando en consideracion que estos trabajos serian

atendidos por el mismo personal que tendra a su cargo las reparaciones del As,
falto de Roca.

Hechas las reparaciones por administrnciou, los $ 200 000 que destina a este

objeto la ley numero 3,041, de 20 de Diciembre proximo pasado, alcanzarian para

reparar 12 000 m2 , extension que ejecutada pOI' el sellar Trampe, costaria $ 5.50
mas por m2 , a sea $ 66000 mas que pOl' administracion.

En cambia de estes $ 66 000 de mayor costo de las reparaciones, la Junta
solo obtendria pOI' entregar la Fabrtca al senor Trampe la suma que el pagaria
por los trabajos que ejeeutara en la Alameda y en las calles de Ahumada y Es

tado, que en ningun caso pasarian de 40 000 m2 (1) 0 sean a razon de $ 2 pOI' m2 .

$ 80 000, la utilidad no alcanzaria en el mejor de los casas a $ 14000, pues a esta

cantidad, habria que descontar el gas to que seria necesario hacer para indepen
dizur las instalaciones que ccrresponden al Asfalto de Roca de las del Trinidad.

POI' 10 demas, hay elementos que sirven indistintamente pam los dos traba

[os, que no seria posible proporcionar al senor Trampe, como rodillos, carretones,
hornos portutiles, etc.; can los cuales el ha creido contar, al hacer la oferta de $ 2

por m2 de pavimento que ejecute en la usina perteneciente a la Junta.

Can 10 expuesto, queda demostrado que no es conveniente entregar la usiua

(L) Al celcular la economfa de las reparaciones ejecutadas pOl' adminiatracion, se des

contd la suma de $ 2 por tn2 P?" uriliasciou de la fdbrlca.
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al senor Trampe y por 10 tanto, al estudiar la oferta que 131 hace de pavimentar
-la calzada SUI' de Ia Alameda con Asfalto de Trinidad, no me pondre en el caso

de que para este trabajo se aproveche la Iabrica que pertenecio a los senores

C. Cousino y Cia.

PAVIMENTAC!:ON DE LA CALZADA SUR DE LA ALAMEDA CON ASFALTO DE THl·

NIDAD. -Lo primero que se ocurre hacer es estudlar el costo del trabajo de la

Alameda, con los precios indlcados por el senor Trampe en comparaci6n con los

correspondientes a las propuestas de pavimentaeion con adoquin que con esta

fecha informo.

Calculare este costo en las mismas condiciones en que he calculado el del

adoquinado, respecto a la extension que se pavimente, y supondre que el concreto

se rehaga en part" de los cruces con el objeto de hacer desaparecer las cunetas y

tarnbien calculare el costo, reduciendo la extension, tomando en oonaideracion

que hay algunas cuadras en que resultaria mas conveniente hacer reparaciones

que dejarian al pavirnento en buenas condiciones de servicio por algunos anos mas.

En el primer caso, el costo de la pavimentaeion con Asfalto de Trinidad de

la calzada Sur de la Alameda, desde A. Prat hasta Exposicion, seria el siguiente:

Superficie, descontando la de tranvias, 32835 m2 a $ 22 m2 .•.••.... $ 722370

Concreto, i) 950 m? a $ 7 m2 . . . . . . . . .. . ...•.. '. . . . . . . . . • • . . . . • . . . 41 650

C0stO del Asfalto an el primer caso... . . . .. . $ 764 020

En el segundo caso, 0 sea no rehaciendo totalmente el aslalto, se podria con-

servar este, haciendo reparaciones en las siguientes extensiones:

De Vergara a Avenida Republica;
De Molina a Philippi;
De Bascunan Guerrero a Meiggs; y
EI cruce de la calle Dieciocho.

Estas extensiones alcanzan a 11000 m2, de los cuales habria que rehaeer

3500m2.
En estas condiciones, el costo seria:

Capa asfaltica 21 835 m2 a $ 22 el m2 .•...• , •..

Capa asfaltlca 3500 m2 a $ 24 el m2 ... , ....

Concreto 4 2[0 m2 a $ 7 el m2 .......•.•........

Concreto 1 750 m2 a $ 8.50 el m2 . • ..••. _

$ 48037000

8400000

2940000

1487500

Costo del Aslalto en el segundo caso .

Costo del adoquinado, propuesta Lueje..... ..

Coste del adoquinado, propuesta Farilts '. .. ...

$ 60864500

627 14850

673 11750
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Rehaciendo .totalmente el Asfalto de Trinidad, desde A. Prat hasta Exposi
cion, la repavimentaeion de lacalzada Sur de la Alameda, costaria $ 136871,00
mas que el adoquinado conla propuesta del senor Lueje y $ 9090250. mas que
con la propuesta del senor Farias, pero se tendria en cambio una conservacton
gratuita, durante ooho .anos y pOl� doce anosmas mediante un pago de $ 1641750
por ano ($ 0.50 por 1112 Y pOl' a,110).

En el segundo. caso, el coste seria $ 18 bOB 50 Y $ 64472 flO menos que las

eitadas propuestaa.de adoquin. En cambio, la conservacion gratuita por oeho anos

y la de doce anos siguientes, a razon de $ 0.50 por m2 Y por ano, se extenderia
B610 a las. superficies totalmente rehecbas, 0 sea a 21 835 m2.

No quedando garautidas las reparaciones, habria ventaja en hacerlas por
admlnistracion, con 1.0 cual se obtendria una mayor economia de is 28000 ($ 6.50

pOI' m-dc astalro Y $ 3.00 por m2 de concreto).
EI menor valor del trabajo CDn astalto, en este caso, consiste en el aprove

chamieuto de una ,considerable extension, en la cual bastaria hacer reparaciones.
Dejando. con asfalto estas extensiones y rehaciendo las demas con adoquin, el
COStD totalseria el siguiente:

2183;; m2 de adoquinado a $ 19.10........ $ 4170480'>0
3 500 m2 de astalto reparado por adminlstraoion
a $ 17.50.. .. .. .. .. .... ...... ... ....... 61 250 00

1 7bO m2 de CDncreto a $ 5.50. .. . . \J 626 00

LD que da . $ 487923.50

o sea $ 92 721,50 menos que rehaciendo con asfalto a los precios indicados por el
seno I' Trampe, las extensiones que se rehagan totahnente y per administracion,
las reparacionea,

En estas condiciones quedaria la calzada Snr de la Alameda, CDn .adoquin
des de A. Prat hasta Vergara, desde Republica hasta Molina y desde Philippi basta
Baseunan Guerrero. Quedaria, pues, CDn adoquin la parte mas central, donde pre
domina el movimiento de carruajss Iivianos y donde el ruido pudiera ser mas
molesto, por cor responder esa extension a la parte mas importante del paseo y a
casas de habitacion.

Habria una manera de armonizar la economia CDn las ventajas del astalto y
eata consistiria en ejecutar los trabajos por administracion, aprovechando la Fa
brica que ha quedado en poder de la Junta, en virtud de la transaccion CDn IDS
senores C. Cousino y Cia.

En estas condiciones, los trabajos CDn las actuales deafavcrables condiclcuea
de flete y tomanda en consideracion el sueldo de un tecnico, contratado en Estados
Unidos, costaria 10 siguiente:
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21, 335 m2 de astalto a $ 17,50 IIi2 , , , .. , , , ' , , " $ 443 362 flO

o 950 m2 de concreto $ 5,flO m2 " , , . , , , , , , R2 72[l 00

Total. , ' , , ,'.' "'" $ 476 OS7 50

o sea $ 11835 :':>0 menos que la combinacion de adoquinar una partey reparar el

asfal to en el resto,

Resumiendo, tendriamos los siguientes costos:

Reparando elastalto en una parte y rehaciendo el resto:

Reparar y rehacer asfulto por admtuistracion.. . $ 4761)8750

Reparar aef'alto pOI' admintstracion y rehacer el

resto con adoquirr (Lueje)"" ., , , ' '" " .. ,., 4H7 923 flO

Reparar asfalto por administracion y contratar el

resto con aslalto (Trampe)" ,., ' .. ", , ," .. ' eso 64" 00

Reparar y rehacer asfalto per coutrato (Trampe), 60S 640 00

Rehaciendo el pavimento en toda la superficie:

Asfalto Trinidad pOI' administracion . , , , , ' . , , ,

Adoquinado, propuesta Lueje . , " ",",",""

Adoquinado, propuesta Farias"","'"

Asfalto Trinidad, Trampe"".,"""""" "

$ 607 337 00

627 148 eo

67311700

76402000

Antes de pronunciarrne, sabre cual de estas soluciones considero mas conve

niente, creo del caso hacer algunas observacioues, respecto de las ventajas e

inconvenientes de los pavimentos de Asfalto de Trinidad y de adoquin sobre

concreto.

EI asfalto, tiene score el adoquinado, la ventaja de ser un pavimento liso y

por 10 tanto insonoro y suave para el tranaito, y en el caso de la calzada Sur de la

Alameda, es mas barato, por Ia ci rcunstancia de existir una base de concreto,

apropiada para el asfalto e inaprovechable para el adoquinado.
En cuanto a los gastos de conservacion de uno y otro pavimento, es impo

sible pronunciarse, pues no hay experiencia suticiente respecto a la eonservacion

de los adoquinados fraguados COil mczcla de cemento, pot' la circunstancia de que
estos pavimentos son poco usados en Europa y muy nuevos en Santiago,

Una conslderacion que hace que el gasto de eonservacion del Astalto de

Trinidad de la calzada Sur de la Alameda, no sea considerable, consiste en la exis

teneia de mas de 1UO 000 m2 pavimentados con este material, en esta eiudad, sin
cont..r la calzada Sur de la Alameda. Estos pavimentos habra que eonservarlos y
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dara ello habra que mantener la Fabrica y los elementos necesarios, asi como

tarnbien un personal adecuado, qlle podrian atender igualmente bien la censer

vaeion de 130000 m2 como la de 100 '000.

No es posible pensar en que las extensiones actualmente pavimentadas con

Astalto de Trinidad, vayan siendo, poco a poco, reemplazadas por adoquines sobre
concreto, pues, para que lleguea presentarse la duda de no repararlas con astalto,
sera necesario que estas extensisnes sean abandonadas en igual lorma que 10 han

sido la calzada Sur de la Alameda y las calles de Ahumada y Estado, 10 que no

seria en ningun modo deseable. POl' otra parte, ningun pavimento, incluso el de

adoquin sobre concreto, resiste a un abandono absolute y si se cuenta con el, mils
vale no hacer nada.

Las reparaciones del asfalto, molestan mucho menos al publico, por cuanto
las exteusiones reparadas pueden ser entregadas al trftnsito a las pocas horas de

terminadas; en cambio, las de 108 adoquinados fraguados con mezcla de cernento,
se ha visto pritcticamente, que, para que den buen resultado, es indispensable
mantener suspendido el transite a 10 menos Hi dlas despuea de terminadas.

Por muy bien mantenidas que se encuentren las superfices adoquinadas
-

,

seran siempre mas asperas que las aetaltadas, Para conven�erse de esta asevera-

cion, basta comparar el adoquin sabre concreto, ejecutado en la calzada Norte de

la Alameda, entre Chacabuco y San Miguel el ano 1913 y entre Ahumada y Es

tado el ano 1914 con el Asfalto de Trinidad, ejecutado en la mlsma calzada, entre
Ahumada y Manuel Rodriguez el ano 1910. La extension pavimentada con Asfalto

de Trinidad hace cinco anos y medio, se encuentra actualmente en condiciones

incomparablemente mejores que las de las extensiones pavimentadas con adoqum
sobre concreto, hace menos de tree y dos anos respectivamente.

Creo del caso llarnar la ateneion, respecto a la circunstancia de que no se

presentara ninguna dificultad para obtener pOI' compra directa el Asfalto del Lago
de Trinidad, pOI' cuanto Itt Companla que explota los yacimientos, no ha dado

exelusividad al concesionario en Santiago y se reserva la facultad de vender sus

productos a esta Direccion, segun consta en carta del representante en Sud

America.

Las principales ventajas del adoquin, consisten en ser menos resbaladizo y
ser un producto naciona!.

Respecto del primer punto cabe observar que el Aslalto de Trinidad es

macho menos resbaladizo que el Asfalto Roc" y que segun numerosas estadisticas

Europeas y Norte Americanas, los inconvenientes resultantes disminuyen con el

tiempo, a causa de que los anlmales se acostunbran a esta clase de pavi
mento.

En cuanto a que el adoquinado es un producto nacional y que por 10 tanto

hay que preferirlo, debo manifestar, que ami juicio la Honorable Junta debe pro·

ceder como procederia cualquiera de sus miembros, en sus negocios particulares.
En efecto, creo que para que sea preferiblc un prolucto nacional, es necesario que
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bajo Otl'08 puutos de vista, se encuentre en las mtsmas condiciones que el pro

ducto extranjero.
Es cierto que el Asfalto, no es el pavimento indicado para el traflco actual

de b Alameda, pero tampoco 10 es eJ adoquin de .pied,·,,; sin embargo, como en la

actualidad no se puede pensar en hacer un adoquinado de madera, 10 mas prac
tico seria modificar las condiciones de la actual circulacion de la Alameda, pavt
mentando con adoquin una calie paralela a ella, como la calle de Sazie, poria

cua], podria hacerse el movimiento de carga pesada de las bodegas de la calle

Exposicion
No se extranara la Honorable Junta de que me manifieste partidario del

astalto, pues recordara que cuando se trato de pedir propuestas para estos tra

bajos, sostuve la conveniencia de pedir propuestas para la pavimentaci6n eon

adoquin y con asfalto, para decidir, en vista de elias, sobre la clase de pavirnento

que debia aceptarse,
En vista de 10 expuesto y tomando en eonsideraeiou que se trata de la prin

cipal Avenida de la Capital de la Republica, ami juicio, 10 mas conveniente seria

emplear en la pavimentacion de la calzada Sur, Aslalto de Trinidad, material con

el cual estan pavimentadas desde hace muchos anos, las principales ealzadas de

las ciudades Norte.An.erieanas, entre las cuales podria citarse la Quinta Avenida

de Nueva York.

A fin de reducir al minimum los gastos, podrian ejecutarse los trabajos POl'

administraclon, rehaciendo totalmente la capa astaltica en una parte de la super

fide y reparando el resto. Para esto, seria necesario obtener autorizacion del Su

premo Goberno.

Si la Honorable Junta 0 el Supremo Gobierno no considerun conveniente

que se ejecuten pOI' admintatracicu, las extensiones que se rehagan totalmente,
creo seria del caso contratarlas, para 10 011al habria convenencia en solicitar

propuestas, 10 que podr!a hacerse aqui en caso que se aeepte la idea de ejecutar

los trabajos por admtntstracton, pues no seria de extranar que el senor Trampe

bajase sus precios, pOI' ternor de que los trabajos se ejecuten por adminiatracion

o Con adoquin.
POI' esta clreunstancla y pOI' eonsiderar que no esta dentro de las atribu

ciones de la Honorable Junta aceptar, desde luego, el of'recimiento del senor Tram

pe, he indicado la conveniencia de solicitar propuestas para ejecutar estos tra

bajos con Asfalto.

En el caso que la Honorable Junta considere que las extensiones que sea

necesario repavimentar deban ser ejecutadas con adoquin, creo que debe levan

tarse totalmente el asfalto y hacer el adoquinado desde A. Prat hasta la Plaza

Argentina, pues no habiendo intension de conservar el astalto, en esta calzada,
no habrla ninguna economia en reparar una parte, para sustitnirlo por adoquin en

algunos anos mas.

En resumen, ami [uicio, 10 mas conveniente seria reparar par administra-
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don el Asfalto Trinidad donde esto es posible, y rehacer el resto con Asfalto Tri
nidad, 'tambien por administracion ($ 476 ()�7 60) 0 en subsidio por contrato

($ [>80 64[> 00), y en easo de no aceptar la repavimentacfon con asfalto, hacer
adoquin en toda la extension (Lueje $ 627 14801); Farias $ 673 117 50),

Dios glie a V, S.

Dooumentos referentes a regadlo (*)
SrL\fARIO;-J.°-1387.-Proyecto de ley de lit Camara de OiputILdos.-2.o-141S.-I!lfol'me de la Socie

dad Nacional de Agricultura.-3.o-14-14.-Informe de la Sociedad de Fomento Fabril.
-4."-Actaa de III Ocmieion Especial de Irrigacion.-!).o-151'J.-Proyecto de la Oomi
aion Especial de Irrigacidn .

(ContinWtcion)

Asi, el recurso agua, encontraudose en el origen de nuestros rlos, region de
nieves y region de embalses, es tambien en donde se encuentran los yacimientos mi
nerales para euya explotacion las eaidas de agua y su conversion en energia elee
trica seria motivo de interesantlaimaa industrias.

Ademas, la fuerte pendiente de nuestros valles indica que la mejor traceion
para los transportes seria la eleetrtca, la cual se abastecerlu de Iuerzu de esas mis
mas instalaciones hidro-electricas.

Pero todavia hay mas raz6n para proyectar las obras de embalse, teniendo
en vista el aprovechamiento dual de los i-iegos y de la energia virtual que envuel
ven, La estrechez de las partes altas de nuestros valles, en donde las tierras cul
tivables no tienen gran area y el trazado dificultuoso de canales de regadio para
llevar el agua, indica que el bombeo puede ser posiblemente una mejor solucion
para dotar de agua a esas areas. Y la abundancia de agua en los curses inferio
res de los rlos en donde las tierras de cultivo estan situadas a cierta altura del.
rio, indica tambien la solucion del bombeo, con la energia generndR en los orige
nes de los rios.

El senor U'I"rutia.--Pregunta como se constituira el derecho a las aguas ern

balsadas pOI' medio de obras hechas ell el Iecho de los rios y como se hara la dis
tribuci6n de elias en vueltas con las de la corriente inrerceptada.

El senor Figueroa.-ManifieBta que es perfectarnente posible conseguir sepa
raj' estas dos clases de agua, Explica que una vez construido el tranque las aguas
de invierno y las sobrantes de las epocas de las creces entrurian al pantano de

Vet el mimero de Mureo=Abril de 1916 de los ANALBS.
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almacenamiento. Cuando el rio buja todo su caudal se derivaria aguas arriba del

lago artificial y se llevaria bordoandolo basta descargarlo al leeho del rio aguas

abajo de la pensa. Ell nada se cambiaria asi las distribuciones existentes por In

introduccion de.Ia nueva obra,

Observa, ademas, que cuandoesta solucion .nosea practicable 0 sea costosa,
subsiste siempre 10 previsto en uu articulo ya aprobado que ordena establecer

dispositivos de aforo sobre todos los C'"·SOS de agua que abastecen un reservario

como asimismo a los de su descarga.
EI senor url't!tia.-.�y de quien son las aguas almacenadas?

Vario..; senOl'ex miernb-ro.�.-De quien construve la obra.

EI senor Lrruua.s-ver» no es justo dejar en condiciones favorecidas a los

nuevos usuaries que tend ran nsegurada BU dotacion legal poria obra, con respec
to a los antiguos regantes establecidos en el rio.

EI senor Mini.,t,·o.-Es evidente que disponiendo las 'cosas como 10 ha expli
cado el senor Figueroa, la sltuacion de los antiguos 'regantes no sufre alteraeion;
pero habria que consultar un derecho preterente para optar a las aguas del pan

tano pOl' los primiti vos usuaries.

EI senor Ba1'ros.-Estima perfectamente loglca la preferencia.
Asi tue acordado.:

EI senor Eiqueroa. - Observa que una vez que el rio esta de baja, proximo a

some terse a turno, se comenzaria a abrir las compuertas del pantano a fin. de

aumentar el agua de los primitivos usuartos que hubieren contribuido al pago de

la obra en proporcion al agua que requieren para completar la dotacion maxima

que establece la ley, de un litro pOI' segundo y por hectarea,

EI derecho de preferencia para la compra de las aguas 10 tendran en primer
termino los regantes "que tengan opcion al turno, en seguida aquellos que tengan

opcion a los aumentos sobre la dotacion turnal y se entiende que las adquisiciones
no podran hacerse de mas caudal que el que complete su dotaciou maxima.

EI estado 0 los empresarios que construyan In obra sabran asl que nuevas

areas se pueden cultivar con el agua del pantano y cuales que tienen riego even

tual llegaran a tener una dotacion suficiente,

Aceptadas estas ideas generales sobre el Iuneionamiento de los pantanos, se

acord o comisionar al secretario para que traiga un proyecto 'de redaccion de ar

ticulos para el titulo en discusion.

Se levanto la sesion. --A. Alibaud;

Acta de la 9.' sesion de la Comislon de Riego, celebrada el 11 de .Tulio de 1911,

Presidio el senor Mlnistro de Industria y Obras Publicae don Javier Ganda-
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rillas Matta y asistieron los senores don Luis Barros Borgono, don Jose Manuel Ei

gueroa, don Lepoldo Urrutia y don Alberto Alibaud.

Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior numero 8.
Se da lectura a los articulos que se someten a la comision para formal' parte

del titulo VIII «De los pantanoa-, En esta forma:

Art. .. En los regadios existentea y regidos pOl' reglas, ya escritas, ya con

suetudinarias, ningun regante sera perjudicado ni menoscabado en el drstruto del

agua de su derecho y uso poria introducclon de cualquiera novedad ell la eanti
dad, aprovechamiento 0 distribucion de las aguas.

Pero tampoco tendra derecho a ningun aumento si se acrecentase el caudal

pOI' esfuerzos de la comunidad de los mismos regantes 0 de alguno de ellos, 0 del

Estado, 0 de compantas particulares a menos qne el hubiese contribuido a sufra

gal' proporcionalmente los gastos.
Art. .. EI Gobierno realizara ante-proyectos de pantanos y obras Iunda-

mentales de distribuci6n. En ell os se consideraran los siguientes puntos:
a) Mayor utilidad que puedan reportar al fomento de la riqueza nacional;
b) Condiciones agronomlcas de las zonas regables;
0) Rentabilidad del proyecto; y
d) Condiciones para la concesion de las aguas que hayan de utilizarse.
En vista de estos estudios, y previa una iuformaci6n publica que se practi

cara para fijar la zona regable y tarifas maximas y para acreditar el caracter de
utilidad general de la obra, en que se oiran a particulares y corporaciones intere

sadas, podra el Gobierno confeccionar el programa definitive.

Iguales antecedentes e iuformaciones a las impuestas en el articulo anterior
se exigiran a particulares 0 corporaciones que intenten construlr ohras semejau
tes, todo 10 cual sera informado pOI' la Oflcina Nacional de Riego.

Art. .. Para la construccion de las obras podran seguirse los procedimien .

tos siguientes:
1) Ejecucion del Estado, con auxilio de los propietarios Interesados,
2) Ejeeucion por asociaciones 0 empresas, con auxilio del Estado.

3) Ejecucion por cuenca exclusiva del Estado.
Art. .. Las obras construidas segun cualquiera de los tres procedimientos :

anteriores pasaran a ser propiedad exclusiva de los propietarios 0 comunidades
de regantes que hubiesen garantizado los auxilios, 0 para los cuales hubiese eie·
cutado el Estado 0 Companias particulares una vez que las hagan efectivas, pero
el Gobierno conservara siempre la facultad de inspeccionarlas, pudiendo confiar a

aquellos su explctacion y conservaciou enel momento que 10 juzgare conveniente.
Art. .. La' administracion de los fondos mixtos con que deben construirse

las obras sera confiada a una junta especial dependiente y delegada del Presidente
de la Republica.

Cuando se trate de mejorar 0 ampliar regadios existentes, los regantes y co

munidades de regantes, legalmente constituidas, interesados en Ia empresa, pcdran
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suscribir fondos destinados a adquirir el agua almacenada en proporcion a la can

tidad de agua y extension de los predios a los cuales se van a aplicar.
Los regantes que. tengan derecho al agua turnal, podran, dentro de la asocia

cion anteriormente senalada, tener la preferencia para adquirir el agua almaeena
da que necesiten para completar su dotacion maxima turnal.

El resto de las aguas del pantano podra ser adquirido POl' los que tengan de

rechos eventualea a las aguas del rio en la proporcion de la extension de sus tie·

rras y del agua que quede en el pantano despues de deducida la dotacion de los

primeros,
Art. .. Cuando las obras no puedan terminarse por diflcultades imprevistas

de orden tecnico que se reputen Insuperables, 0 cuando sobrevenga la ruina POl'

luerza mayor, Ios participes en los gastos 10 seran igualmente en las perdidas en

la proporeion en que hubiesen debido contribuir cada uno hasta el momento en

que se acuerde 01 abandono de las obras.

Art. .. En todos los regadios que en 10 sucesivo se establescan, el derecho

que adquieran al riego de sus tierras los propietarios de zona regable, Be conside

rara siempre adscrito a las mismas, no pudiendo, pOl' tanto, independientemente
de eilos, ser enagenado ni hipotecado, y transmitiendose en iguales condiciones en

que 10 tuviera el vendedor en las sucesivas traslaoiones de dominio.

Art. .. Los fondos para Ia construccton de las obras deben quedar garanti
zados antes de emprender su ejeeucion.

Art. .. La administraci6n, forma de pago y ejecucion de estas obras, sera

objeto de ordenanzas especiales dictadas en cada caso por el Presidente de la Re

publica.
Art. .. Las obras de cierta magnitud uecesitaran de una ley especial, para

ser emprendidas, que fijara el monto de la responsabilidad que contraiga la Nacion.
Se aeordo aprobar en general el titulo y volver sobre los artlculcs al hacer la

revision del proyecto.
Continuando la diseusion del proyecto pendiente ante el Senado, corresponde

considerar el titulo IX, eDe la administracion Nacional de Riegos-.

ART. 49

Aprobado.
ART. DO

Aprobado.
ART. 01

Aprobado, reemplazando I" palabra prospectos por solicitudes,

EI senor Figueroa.-Convehdria dejar establecido que ell las obras que em

prenda el Estado podra servirse de los elementos de la Caja Industrial y su Ofi

ci ria Tecnlca.
Esta idea Iue aprobada.
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El senor Ministro.-Dice que el articulo ordena que al calificar los estudios

para el electo de ordenar la confeccion del estudio definitivo se oiga a los Gober.

nadores. Cree que podria decirse adernas U otros medios de, informacion.,
El senor l<igueroa.-Estima que deberia darse mas Iatitud, toda la posible, a

la Caja Industrial, porque son concedidas las ventajas que organtsaciones como

estaa, moldeadas sobre la de Credito Hipotecario, pueden traer a estos negoeios.
Ambas ideas tueron aprobadas.

ART. fl2

Aprobado.
Se acordo agregar como motivo de prelerencia para ordenar 1<)8 estudioa de

finitivos que se cousidere el numero de propiedades beneficiadas y SUs dreae.

,

EI senor Barros.-Estima que las consideraciones de que trata' 'el articulo
vendrian mejor en un reglamento u ordenanza.

El senor Ministro.-Ooncordando, asl como los' demas miembros, eon esta

idea, agrega que un reglamento completo y su cumplimiento.vda eonfianza a los

futuros usuarios del agua, constituvendo una verdadera fianza de la bondad y
exito dB la obra.

AIlT. 53

Aprobado.
ART. 54

El Ministro manifiesta que es materia de 10 .mas delicado el enunciamiento

del precio de costo de las obras, Desde luego, durante el proceso de elaboracion

de un proyecto, que es cuando se despel' tara el Interes de los Iuturos regantes,'
cualquier eatlmacion pod ria hacer acariciar espectativas y .habra que tratar la
materia con la mayor reserva, El precio que determine la Caja despuea de anali

zar concienzudamente el proyecto definitive y que sera el que debera garantizarse
hipotecariamente y esta e",puesto a variar pal' multitud de razones, tratandose d�
obras para cuya realizacton ban de necesitarse varios anos de tiempo.

Para ponerio en conocimiento de los interesados convendria incrementarlo

por 10 menos de un veinte por ciento, a fin de que con este margen se eubran las

oscilaciones fortuitas en los precios de materiales y mano de obra y se baga reser

va para el fonda de la admlnistracion general de todas las obras, punto a que hace

referencia el articulo en discusi6n.

Juzga tambien que al hacer la declaracion del cos to de la obra por unidad de

superficie regable por ella, habria que anunciar el gas to anual para la conserva

cion y adrninistracion del sistema estimado tambien por hectarea,

(Contim'ard).
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