
Los maleriales riDS procedimienlos de conslruccidn en la region afeclada por el lerremoto
del 10 de NovieroiJre de 192Z.
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EVUARDO fl.GUIRRE

Conlinuacilm

Fue curioso constatar que muchos vecinos de cierta instruccion, relataban los

acontecimientos, no como se presentaron, sino como ere ian que habrian de ocurrir

;egim los conocimientos que poseian, adquiridos en los liceos 0 en lecturas poste
riores Esto rue especiaJmenre cierto tratandose de las salidas del mar.
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N.o 19 Copiapa.-l·1l tech I surnamcntc p('�.du

La zona de mayor violencia, parece haber sido 1a del vaile del Huasco, por la

mayor destruccion que se nota en las construcciones de Vallenar, Freirina, y Huas

co Bajo respecto de las simi1ares de Copiap6.
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De los puerto- que sufriet on por el maremoto, visite Chanaral. Caldera. Huas

co y Coquimbo.
or innumerables relaciones sabre la forma en que sc produjo la alu-racioa

del mar; perc todas adolecian de vacios v muchas veces de crrorcs manif'estoe,

Se comprende que haya sido sumamente dificil hacer observucioncs sercnas de UD

fenomeno que la tradicion h� revestldo de caracteree pavorosos, y n1<1",. si se tiene

en cuenta que se produjo de noclie y cuando la gente estaba yn afcmorizada por eI

terremoto.

N.O 20 CopiapO.-Ca� vi-cue. calle Cbanardlj

Exceptuando a Coquimbo, que posee IU2 electrica, la obscuridad en los de

mas puertos nombrados debe haber sido cnmpleta.
Indicare los hechos que, seg(m mis investigaciones, parccen ciertos, y 103 que

considero dudosos, sefialando separadamente los motives que tengo para creerlo

ast,

Las salidas y recogidas del mar =e han efectuado -in violencia: han sido come

Ilujos y reflujos extraordinatics, que han alcanzano los ruvcjcs extremes, en muy

corto plaza, mencs de 30'.

Se cuenta en Caldera y Coouimbo. que 10"" muchachos del pueblo se entrete

nian en caminar retrocediendo con Ientitud ante Ia onda de subida, sin que el agua

les mojara los pies. El rcflujo se producia can una lijera mayor celcridad. Intere

sante es a este respecto, la narraci6n del vecino de Caldera, don Vicente Incinllla,
de cincuenta y seis afios de edad, hijo de pescadores )' dedicado a la pesca desde sus
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mocedades, quien conoce nury bien la bahia de este puerto y caletas vecinas. Con

aidera este pescador, flue el temperamento de Caldera en Noviembre Ultimo. Cue

frio y hfunedo, casi propic del inviemc. En Ia neche del dia 10, el alojaba en su ern

barcacion, fondeada ados milIas al poniente de la ciudad, (rente al faro, a pocos me
tros de la costa, en 15 metros de agua. Sinti6 el temblor perfectamente y se man

tuvo alerta per espacio de una a dos horas, en espera de alguna alteraci6n del mar,

pues sabia que estes Ionomenos van. a veces, aparejados. Sin embargo, no se

di6 cuenta de ninzun movimiento anorrnal del agua.

N. �:-\ti Copiapa.-Teatro

En lao; vecindades del faro la costa cs cscarpada. de modo Que el avance y re

tiro del mar son rmry pequefios ("'1 10-' cambios de nivel de las aRU3E.

El mismo inlormante, nice haber observado micntras ternblaba, lejar'os reiam

paeos difuso-. bacia el pcnivnte �. r ie ca la efectividad de la-, nottcla- sobre -olevan

tamiento de la playa e-n ln hahia de Flame-nco, de Que dieron cur-rita algunos dia

rios, a raia del terremoto. La ... -or...daje ... practicados par 10.. marines del "Latorre",

del "Chacabuco" v del "Uribe" demuestran. por otra parte. Que el fondo del mar

no ha sufrido modificacione-.

Los datos QUe recozi en los distintos puertos, -obre 1a hora en Que se pre

-entaron las onda, de! marcmoto, tampoco e ... tan bien de at uerdo. Habria side
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de particular importancia poder precisar este punto, para averiguar la forma pro

bable en que se propag6 la alteraci6n del mar.

Entre las informaciones de Chai'iaral que nos merecieron mayor confianza,

figuran las del comerciante en trapos, articulos de alrnacen, drogas, etc., don Juan

Trabucco, uno de los vecinos mas perjudicados, Cuenta que a las 12 h. 15' se pro

dujo el primer flujo del mar, a las 12 h. 30' el segundo, y a las 12 h. 45' el ter

cero. Entre uno y otro ascenso habia-dice-retiro del agua, Ei creia que siernpre
antes de salir, el mar se recogia: pero esto no ocurri6 en la primera vez.

EI Dr. P. H. Scholberg, tambien vecino de Chanaral, tiene su casa a la ori

lla del mar y muy cerca de la Aduana. Con el terremoto, se detuvo el reloj de pen-

N.·22.-VaIJonar.-Casa destrulda

dola de su dormitorio; reloj que, tenninado el fen6meno, puso nuevamcnte en marcha

eJ mismo. Las aguas, en su ascenso maximo, que alcanz6 a 2,40 m .. sobre el piso
de las habitaciones, ocultaron el reloj y este qued6 marcando la 1 h. 25' Segura
mente, este dato de la tercera salida del mar, es mas preciso que el del Sr. Trabucco.

De estas y la casi unanimidad de las averiguaciones practicadas en todos

10" puertos, se infiere que el tercero de los flujos fue el mayor.

En el edificio en que actualmente funciona la Aduana de Chanaral, situado al

frente del antiguo, en la calle Freire, el agua subi6 hasta 1,90 m. sobre el nivel de la

calle. En el que fue Hotel Ingles de don Francisco Montan, alcanz6 a 2,55 m.

sobre el piso. No encontramos en Chanaral puntos acotados con respecto al cero

o nivel medio del mar, que permitieran referir las alturas antetiores a este nivel.

Por comparaci6n con un plano de la ciudad, confeccionado por la Inspeccion de
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Geografla de Ia Direcci6n de Obras Publicas, parece pue en el maremoto, las agaus
ubieron hasta + 5,50 m, sabre el cero, En todos estes puertos, la diferencia entre

as mareas extremas es aproximadamente de 1,50 m.

La linea en roja del planito de la bahia de CbaiIaraJ, que 50 arompafia, corres

ponde a 18 curva de la cota + 5.50 m. En esta ciudad no obtuvimos datos de los

niveles minimos del agua en sus descensos.
EI Gobemador Maritimo de Caldera, Sr. Rojas, fija la primera salida del mar

en ese puerto, a las 12 h. 10'. Habra de que en seguida las aguas se retiraron yavan

zaron varias veces lentamente, sin producir perjuicios; que el flujo mayor tuvo lu-

I
N.· 37 Copiap&.-Teatrn

gar a las 3 h. de la maiiana del dia 11, originando la destruccion que hubo de lamen

tarse; que en algunos reflujos quedo visible buena parte de las Iundackmes del mue

Be del ferrocarril y que estes movimientos del mar siguieron haciendose cada vez

rnenores, hasta despues de las 5 h. 30' A. M.

El senor Incinilla dice que, segun las referencias de otros pescadores, 13 sali
da mayor pareee 'habet'se producido a las 3 h. de la maiiana del dia 11, que fue pre

cedida de dos menores y que inmediatamente antes de ella. hubo un reOujo grande
que dej6 asomar parte del casco del ex-Blanco, hundido en 25 IDS. de agua, Esto

wtimo. que tambien asegura haber visto el capitan Rojas. parece dudoso. Visite
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el sitio en que se halla el buque menciorado y creo que algunas partes de a han de

bido quedar en descubierto, ya que asi ocurre en muy bajas mareas; pero es di

flcil Que esas partes hayan podido distinguirse desde la costa, debido a la oscuri

dad de la noche.

Lahoradadaporestosinformantes para el flujo maximo no se annoniza con la

anotada en Chanaral. a pesar de que las horas de la primera ascenci6n casi coinci-

den y de que la distancia entre ambos puertos no es grande. Tampoco esta ella de

acuerdo con los datos recogidos en Coquirnbo, a que me referire luego, Estos Ul

timos se avienen mejor con 10' de Chanaral, de 10 eual resultaria Que los datos

de Caldera serlan 10; afectados de error.

I \
r . __

N.(l18. VaJlenar. Procedimientos imperfectoe N.« 30. VaUenar.-Tal»quesdellobututo Comercial
de trabar los muros dafiados por eI terremoto

EI nivel mas alto del agua dej6 dernostraciones muy claras en la Estacion

del ferrocarril de Caldera, como permiten verlo algunas de las fotografias adjun
las, especialmente la numero 96. En la oficina del Jefe, esas indica-iones se ha

llaban a 2,40 m. sobre el piso y a 2,70 m. sobre la plataforma del muelle de carga .

•

Calculo Que estas alturas deben corresponder a un demivel no menor de 5,50 rn,

con respecto al cero Tarrpoeo obtuve en Caldera noticias sobre los descensos

del mar bajo el nivel medic.
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Los datos que me suministraron en el puerto de Huasco lueron bastante in

completes. No encontre testigos presenciales de los hechos, tal vez por haber si

do muy pocos los observadores que se acercaron a Ia playa, en Ia oscuridad de Ia

N. ° 25. Copiaplto-fl..lonumentu Atacama

neche, que debio ser muy grande, porque puede decirse que en Huasco no existe
alumbrado publico. La planta del pueblo, esta a cierta altura robre el mar y fue

inaccesible al maremoto. La, construci iones danadas fueron los muelles y bode-

N,O 26. CopiapO. l'na casa

gas que se hallan a 10 larco de la faja angosta y baja, situada entre la poblacion
propiamcnte dicha y el war, y que po-iblernente se encontraban abandonadas a
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esa hora. Nadie pudo decir a!go preciso sobre los movirnientos del mar. Las mues

tras dejadas en la paredes de las bodegas de Torres y Cia. indican Que el agua su

bi6 hasta 1.20 m. sobre el umbra! de la puerta de entrada. Esta cota debe hallar-

� � 24. CopiapO.-�1onumento Matta

se a una altura sobre el cero muy cercana a las deducidas para Caldera y Chafiarat.

Hacia la desembocadura del rio Huasco existen terrenos bajos en los que cl mar

se interne mas de I Km. (Vease Ia Iotografia numero 97),

N.» 21. Vallenar.--Cas3s

Los mejores datos cbtenidos son los de Coquimbo. Las condiciones de esta

ciudad, fueron mas favorables a las observaciones del maremoto que-las de los de-
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mas puertos visitados, especialmente par la circunstancia seftaJada, de poseer
mejor alwnbrado. La relacion de Fidel Araya, marinero Que estuvo de guardia en

el malec6n de I. Aduana durante Ja neche del 10 de Noviembre, es muy interesan-

N." 28. Copi.p6.-Cementerio

te y parece veridica. Sus datos fueron confinnados en buena parte por el ingeniero
de Ia Direccion de Obras Publicas que dirigi6 la construcci6n del malecon, Sr. Luis

�---. - -

..• �

N." 31. V.Uenar.-Term]no de calle

Aguayo.quien luego despues de ocurrido el temblor, se translad6 • la plazuel. de Ja

Aduana, a observar las anormalidades del mar de Que ya se hablaba en la ciudad.

El primer ascenso de las aguas, dice Araya, tuvo lugar media hora despues
del fon6meno sismico. Se present6 en forma lenta, sin retiro previo del war y al-
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canz6 hasta cerca de la acera oriente de la Aduana; esto es, hasta la cota + 2,30
m. sobre la marea media. Luego vino el reflujo, hasta restablecer el nivel normal.

Casi inmediatamente despues, subi6 nuevamente el nivel, con lentitud, hasta la

N.« 38. Coplap6.-Patio"y dormitories del Colegio de fa InmabJlada Concepcion

misma altura anterior; permaneci6 en ella por breve espacio y sobrevino despues
un descensc mas rapido, casi precipitado, de las azua-, de=censo que continu6 por

.-

N.o 39. Copiap6.-Sala de espera de 13 Estacion del Ferrocarril
•

de bajo del cero y que alcanzo a dejar en seco el fondo del mar en el cabezo del

muelle de pasajeros. Sondeado este punto el 8 de Diciembre ultimo, demostr6 tener
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una cota de - 5,80 m. con respecto a la marea media.Breves instantes mils tarde

vino la tercera onda ascendente que con relativa rapidez, pero sin ninguna violem

cia, marc6 el nivel maximo de +4,60 m. Esto explicaria la aseveracion de algunos
vecinos, de que la ola de la ascension maxima tuvo como 10 m. de altura, ya que de

nuestros datos aparece un desnivel de 10,40 m. Araya calcula aproximadamente
en 15' el tiempo que medio entre los flujos descritos, de modo que la salida mayor

debe haberse producido alrededor de la 1 h. A. M. del dia 11.

N.· 23. CoplapO,-Carcel. Muro movido en su base y en seguida abatido

En el azul de la bahia de Coquimbo adjunto a esta Memoria, se indica con una

linea roja la curva correspondiente aI nivel maximo de las aguas,

Los terrenos ma. inundados fueron los de la poblaci6n Victoria, barrio po

brlsimo de Coquimbo, situado en un suelo vegoso y malsano, cuya formaci6n no <l!

bi6 perrnitirse.
La prensa di6 cuenta oportunamente de los etectos del maremoto en otros puer

tos en que los dafios fueron de menor importancia. Por el norte. la a1teraci6n del

mar se hizo sensible basta en las costas del peru, y por el sur basta el ArchipieJago
de Chiloe.
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1lI.-ACCION DESTRUCTORA DEL TERREMOTO

En los puertos visitados no se advierte la acci6n destructora del terremoto

por dos rezones claras: porque la violencia del movimiento ha sido mediocre, debi

do a la existencia de coca en la superficie del suelo 0 a pequefia profundidad. y por

que las construcciones, en su gran mayoria, son de madera 0 de materiales ligeros

N 033. Copia.,o.-Tabique cajdo

bien trabados. Me Iimitare, pues, a hablar de los perjuicios del terremoto obser

vados en Copiap6, Vallenar y Freirina.

La edificaci6n de estas ciudades es vieia, modestlsima y mal conservada. Mas

de la mitad de las casas son de adobes 0 de tapiales y el resto, de tabiques de lis

tones. cafia 0 ramas, siempre revestidos de barre empajado. Tan contadas son las

construcciones de otros materiales, Que fuera de las sepulturas de los cementerios,
los estanques del agua potable y de dos 0 tres edificios mas. no hay otros de ladri-

110, piedra, hormig6n 0 concreto armado.

Los sistemas de construccioa empleados, son invariablemente los mismos. Sal

vo escasas excepciones, todos los edificios parecen ejecutados por los mismos arti-
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fices: tienen la misma arquitectura, poseen iguales disposiciones, identicos defec

tcs. EI examen de los deterioros originados por el terremoto, denota que los proee

dirnientos empleados en la editicaci6n adolecen de errores debidos al desconocimien

to de los principios mas elementales de construccion, que en una zona expuesta
a conmociones sismicas no pueden ser violados sin que ello constituya un verdade

fa atentado contra la vida de los habitantes.

Si a 10 expuesto se agrega que Copiap6, Vallenar y en MUCha parte Freirina

No" 40 Freirina.-Igletiia parroquial

se ballan situados sobre un suelo de acarreo inconsistente, se tiene la explicacl6n
de los grandes destrozos producidos por el terremoto del 10 de Noviembre. Indu

dablemente, ha influido tambien, la prolongada duraci6n del movimiento en su mb:i

ma intensidad, aunque ella no haya side de las mayores conocidas.

En algunos puntos, se produjeron grietas en cl suelo. La fotograffa ntimero

1 muestra una de elias, en los alrededores de Copiap6 y las fotograffas niimeros

2 y 3, las visitadas en la hacienda Nicolasa, allado de la via fen-ea entre VaBenar

y Huasco. El terrene, reIativamente plano, esta aqui formado de arena. ripio y

grova. Las grietas tenian una profundidad visible como de un metro; superior-
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mente, una anchura de unos 0.25 m. y una iongitud de 15 a 20 m. Nwnerosos co

nos entre las grietas, hasta de 0,15 m. de altura, con una pequefia boca en el verti

ce, a manera de crater. formados de una arena muy fina que debi6 salir en forma de

barro fluido, constitujan una prueba evidente de que durante el terremorto ha

habido, por tales rasgaduras, precipitacion del agua de las primeras napas subte

rraneas, provocada por los asentamientos del terreno suelto.

En el misrno fundo Nicolasa, poco antes de llegar a Freirina. hubo casos en que

f

secciones en recta de la VIa Ierrea sufrieron conientamente con el terraplen y los

cercos, deslizamientos transversales que formaron curvas de 100 m. de desarrollo

y de mas de 1 m. de flecha, En estas partes, el suelo presentaba una moderada pen

diente en direcci6n perpendicular a la via. En los faldeos vecinos SE" notaban los des

garrarnientos y rodados propios de la trastadon habida en el terreno.

La fotografia numero 4. aunque borrosa. permite ver uno de estos desplaza
mientos.

Las manzanas de Vallenar comprendidas entre las calles Nueva Freirina.
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Maranon. Hospital. y Colchagua experimentaron tambien desliaamientos super

Iiciales, con Iormacion de grjetas. El terreno en esta parte, es sueltc y ofrece

una acentuada inclinacion.

En Vallenar y Freirina oimos hablar de que en las vecindades hubo hundimien

tos y traslaciones de potreros cntcios: de la produccicn de grjetas considerables,

de hodura desconocida, que arroiaron en abundancia un liquido fangoso con olor

a petroleo: de que eS()S surtidores fOJ1Tl3rOn conos de mas de 1 m. con bocas del

porte de un pufic. En todo e� to, debe haber habido mucho d€' exageracion. pues

N.- 32 V.Uen.u.-Uru casa de dee pil»!! N.» 44. Copiap&..---Sl-pulcto de buen ladrillo Hannigton
en pie y buena meecla de cal

cada vez que manifeste el proposito de visitar tan interesantes demostraciones
los mismos cronistas nos senalaron inconvenientes inealvables para ello.

Al referirnos en detalle a los sistemas de construccion usados en las tresciuda

des de Atacama a que hemos aludido. senalaremos IOh principales detericros ob

servados en cada una e indicaremos las causa- QUt'. a nuestro juicio, han tenido ma

yor influencia en su produccion, En casos determinados, anotaremos tambien la

manera de corregir los defectos mas comunes que Sf adviertan.
lnaenieroa-24
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El tipo de casa mas pobre es el de tapioles 0 adobonee. comunmente comlina

do con los de adobes y tabiques. Naturalmente, cuenta COn sole un piso. Este ti-

N.o 42. Copiap6.·:Avenida Principal del Cementetio

po constituye no menos del 25:', de las habitaciones de estas ciudades, Una casa

de este sistema, tiene los muros exteriores j los de mayor importancia del interior.

N." 4.1. Copiap6.··Sepukrll de concreto armado

hecho de tapiales de aproximadaments 1,0 X 1,5 y 0,60 m. 0 mas de espesor. Es

too blcques no poseen ninguna trabaz6n entre sl, El material es alguna tierra ar-
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cillosa mezclada con paja; pero por falta de ella en la vecindad 0 por economia,
se usa hasta la tierra sin cohesion del sitio misrno en que se edifica. Por 10 general.

N.' 41. Copi.p6.-En el cernenterio se destacan los d08 sepulcroe de la fotografia N,« 43

la parte de los muros situada a mas de 2 m. del suelo se ejecuta de adobes. Las pa

redes divisorias de las piezas, son hechas de tabiques, de cualquiera de los sistemas

..

N.o 46. Caiianl.�8a de dun Juan Vechiula a Ll. :illa del mar

que luego describiremos. La techumbre. esta formada par un envigado de poca in

clinacion que se apoya en la mayoria de los cases, casi sin ligaz6n, sobre los muros

del contomo, y que soporta una cubierta de totora, cana 0 listones revestida con
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una capa de barro. Los cimiento=, si existen, no merecen el nombre de tales, pw!5

no profundizan en el suelo, son muy poco resistentes y a veces perjudiciales para

la estabilidad del edificio, como ocurre cuando constan de piedras redondas de ".

unidas con barro, caso de los cimientos del Hospital de Vallenar. Fotografia DJal

mero 5.

Las Iotograffas numeros 6 y 7 rnuestran ejernplos de la construccion descrj

ta que han quedado en pie, pero inutilizables. Lo mas frecuente es que hayan si

do totalmente destruidas, como se ve en las fotografias numeros 8 a 17 inclusive,

pues carecen de resistencia contra el menor movimiento del suclo. por pesadas
mal concebidas y faltas de elasticidad y hasta de cohesion.

,..--_-'_-'
.•

-",-,;.oM ,'''''

N.' 3 \, Vallenar.--C.:t�

EI tipo ligeramente mejor, existente en no menor proporcion es el de adobes,

siempre de un piso 0 con otro, en los altos, de tabiques, Se diferencia del anterior,
en que los adobes sustituyen a los adobones. Las ventajas provienen de la mejor
calidad del material, de que los muros son mas livianos por tener menor espesor

y de que la ejecucion se hace mas cuidadosarnente por tratarse de una obra tam

bien mas cara. Las vigas que forman 10; dintel-« de puertas y ventanas, cuando se

prolongan mucho hacia los lado-, establecen soluciones de eontinuidad que faci

litan la separacion de la porcion superior de las muros. EI mismo efecto producen
los dispositivos conocidos con el nombre de "Ilaves" si ellos no se solidarizan con

los muros por medio de pies derechos bien amarrados a anclotes eficaces. Una Ila

ve, es un elemento de trabazon 0 refuerzo, formado de dos soleras y varies trave-
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safios que se emplea en los muros para comprometer a su masa en las trabazones

que entre ellos se establecen. Cuando las llaves se colocan a la altura de los dinte

les, sustituyen a estos. En el coronamiento de los rnuros sirven de descanso a la te

chumbre.

De las casas de adobe visitadas, la del Juez de VaIlenar, prescindiendo de al

gunos errores inexplicables, es, sin duda, de las mejor construidas. Sin embargo,
el terremoto produjo en ella grietas y desprendimientos de revoque de reparacion
no depreciables, Los rnuros de-can-an -ohre buenos cimientos y tienen tres llaves

N.O � COpLapb.--Gritta caracterfstica ell una casa

con soleras de 0,15 m. unida-, cada cicrta distancia por pies derechos de igual di

mension. Estos dispositivos con ensambles a media madera, han lIenado su come

tido de afianzar el conjunto.
Las llaves que vi en las demas construcciones por ser muy debiles y no inte

resar a Ia masa del muro, han constituido defectos evidentes en las obras, como 10

prueba la fotografia mimero 18.

El techo, si es resistente y esta bien ligado a los muros, constituye en los edi

ficios de adobe, su mejor elemento de seguridad contra los temblores. Desgracia-
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damente, en Atacama, este punto ha sido completamente descuidadc: t610 se ha:

preocupado de defenderse con el del sol, del viento y de las escasas lluvias de la re

gi6n. Mas aun, los techos adolecen del grave defecto de ser pes ados, corro con

secuencia de las reparaciones a que se les somete cada vee que con las lluvias ee pro

ducen goteras, Consisten esos arrealos, en la colocacion de nuevas capas de barro

sobrc las existentes. Hubo casos de techos cuyos sucesivos, revest.imientos de tie

rra median mas de 0.20 m. de espesor, Las fotografias numeros 19 Y 20 permiten
dar una idea de 10 dicho. En la ultima se ve que el peso considerable del techo

puesto en movimiento, hizo ceder a los muros de soporte,

N.O 34. V.lIenar.-Casa de un phll�. La parte de adoboees 0 .mpletamente deetruido

La fotografia numero 20 esta demcstrandc la eficacia de la techumbre en el

sostenimiento de un muro de adobes que no se ha desagregado. EI mismo resulta

do produce un segundo piso de tabiques sabre una habitacion de adobes, como 10

prueba la fotografla numerc 21.

La fotografia numero 23 deja ver muy claramente los efectos del terremoro

sobre un muro mas 0 menos bien ejecutado perc desprovisto de cimientos. La ba

se se hallaba antes en los puntos senalados per las varillas clavadas en el suele

y la muralla se unla tangencialmente con la otra atravcsada que se ve a la dere

chao Dada la gran masa de los elementos en movimiento, de nada sirvieron para
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impedir que despues el muro fuera abatido, las ligaduras del techo ni 19s del otro

muro.

Se sabe que la intensidad de las oscilaciones terrestres disminuye rapidamente
con la hondura. En las minas, son raras las vibraciones que se advierten. Un ci

miento profundo transmitira menores movimientos que otro superficial. En las

regiones expuestas a fenomenos sismicos es, ademas, necesario que los cimientos

solidaricen la construccion can el suelo, a fin de que, en 10 posible, haya sincro

nismo en los movimientos. pues de 10 contrario se producen choques de consecuen

cias perjudiciales. A. esto debe atribuirse el verdadero lanzamiento que se obser

va en algunos objetos caidos que han estado mal Iundados 0 mal anclados,

N' ;�I A. Hueeee Bajo.··Calle del Ferrocarril

EI vclcamiento de los monumentcs Matta y Atacama, fotografias numeros

24 y 25 puede citarsc como ejemplo de 10 que se acaba de decir. Los esfuerzos en

este caso deben haber sido enormes. por el gran peso que exisfia en la parte alta

de esas obras. Alga semejante le ha ocurrido al techo de la casa que en la fotogra
fia numero 17 aparece tTI primer terrnino, a 1a derecha y cuyos restos se yen en el

suelc.

La fotografia numero 26 representa las ruinas de un edificio de tapiaIes y ado-
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bes, paredes divisorias de tabiques y techo con barro, Los adobones tienen cierUI

parecido a un macizo de adobes debido a la picadura hecha en Ia superficie, para au

men tar la adherencia del revoque.

La capilla y la entrada del Cementerio de Copiapo, construcciones de adobe

con una torrecilla de madera sufrieron una destrucci6n lamentable. como 10 mues

tra la fotografia nurnero 27. Algo analogo ocurri6 a los sepulcros de igual material

que aparecen en la Iotografia numero 28.

En Copiapo se nota bien la influencia rnuy perjudicial del terreno de acarreo

en el terremoto, por la mayor destruccion que existe en las vecindades del rio. Las

. ":,,�,,

�.o 45. Copiap6.··Nichn::, de bolones y concreto co" poco cement»

calles Atacama y Chanarcillo y el Cernenterio, son los sitios que presrr tan tal vez

mayores destrozos.

Conlinuara.




